
FUTURE-PATCH®

FUTURE-PATCH® auf einen Blick

 Kontaktlose Identifi kation der Kabel durch Einsatz der RFID-Technologie

   Planung und Echtzeitdokumentation der Patchverbindungen
 
 Erhöhung der Betriebssicherheit und Verringerung der Ausfallzeiten

   Integration in bestehende DCIM Softwarelösungen

  AIM ready - nachträglich aufrüstbar auf Kupfer- und LWL-Verbindungstechnik

  Steigerung der Effi zienz des IT-Personals

Rack Control Unit - RCU
Die zentrale Steuereinheit

RFID-Patchkabel-Management

Intelligent Skalierbar



FUTURE-PATCH®

TKM Telekommunikation
und Elektronik GmbH
Schlossstraße 123
41238 Mönchengladbach

Tel.:   +49 2166 9911-0
Fax:   +49 2166 9911-99
E-Mail:   info@tkm-gmbh.de
Internet:  www.tkm-gmbh.de

www.future-patch.de
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Alle Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen. FUTURE-PATCH® ist eine registrierte Marke der TKM GmbH, Mönchengladbach.

www.future-patch.de

Technische Daten

Allgemeines
Bestandteile   19“ Rack Control Unit mit LC-Display, externe Stromversorgung
Schnittstellen   Vorderseite: USB, LAN, 3 LED, Funktionsknopf, Resetknopf, Bus-Anschluß
     Rückseite: Eingang Stromversorgung, Konsole (Sub-D), USB, Rack-Leuchte

Physische Daten
Maße (HxBxT)   44,45 x 485 x 171 mm (1,75 x 19 x 6,7 Zoll)
Höheneinheit   1HE
Netto Gewicht   2,5 kg (5,5 lbs) inkl. Stromversorgung
Verpackung (HxBxT)  80 x 565 x 215 mm (3,1 x 22 x 8,4 Zoll)
Versandgewicht   2,7 kg (2,6 lbs)
Farbe    schwarz, ähnlich RAL 9005
Logistikangabe Stück / Palette: 120
Material    1,5 mm (0,06 Zoll) Stahlblech, pulverbeschichtet

Zertifi zierungen 
CE     konform

Netzteil für Stromversorgung
Eingang    100-240 V AC, 50~60 Hz, max. 1.5 A, IEC 60320/C14
Leistungsaufnahme  1,5 W
Ausgang    15 V DC, max. 4.6 A, 70 W, 120 mm (4,7 Zoll) kabel
Verweilzeit   8 ms @ 115 V AC
Sicherheit   EN 60950, UL 60950, Schutz vor Kurzschlüssen
Netzkabel   IEC 60320-C13, 1,8 m, CEE 7/4 für EU

Betriebsumgebung
Temperatur   0- +40 °C (+32 - + 104 °F)
Umgebungsfeuchtigkeit   0 - 95%, nicht kondensierend
Betriebshöhe   0 - 3000 Meter (0 - 10000 feet)
Lagertemperatur   -20 - +85 °C (-4 - +185 °F)
Lagerfeuchtigkeit   0 - 95%, nicht kondensierend
Lagerhöhe   0 - 15000 Meter (0 - 50000 feet)

DOWNLOAD



Artikelnummer

55600003-FP

Artikelbezeichnung

FUTURE-PATCH®  Rack Control Unit (RCU), 1HE inkl. Textdisplay, inkl. Schaltnetzteil 
Farbe: ähnlich RAL 9005

Beschreibung

FUTURE-PATCH®

Kurzbeschreibung/Kundennutzen

Lieferumfang

 1x RCU - Rack Control Unit   
 1x Netzteil inkl. 1,8 m Anschlußleitung (IEC 60320-C13, 3-polig und Schutzkontaktstecker nach CEEE 7/7) für 230 V AC 
 2x Bus-Abschluß
 3x Busstecker Typ: rot/schwarz (mit Verriegelungsfunktion)

*Buslängenabhängigkeit:
Maximale Anzahl von Portscanner vs. Buskabellänge:
  max. 15 PCUs mit max. 25 m Buskabel
  max. 18 PCUs mit max. 20 m Buskabel
  max. 25 PCUs mit max. 15 m Buskabel
  max. 30 PCUs mit max. 10 m Buskabel
  max. 35 PCUs mit max. 5 m Buskabel
  max. 42 PCUs mit max. 2,5 m Buskabel
Systembusabschluß mit je einem Abschlußstecker
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Alle Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen. FUTURE-PATCH® ist eine registrierte Marke der TKM GmbH, Mönchengladbach.

www.future-patch.de

Bestellangaben

 Die RCU (Rack Control Unit) ist die zentrale Kommunikationsschnittstelle im FUTURE-PATCH®-System
 Die RCU setzt die von den Portscannern empfangenen Nachrichten in ein Ethernet Protokoll um und leitet 
 sie an die DCIM Management Software weiter  
 Die RCU versorgt bis zu 42 Portscanner über ein Buskabel mit Spannung*
 Textdisplay leistet visuelle Hilfestellung beim Patchvorgang und informiert über eventuelle Fehlzustände
  Einfache und leichte Konfi guration während der Installationsphase über die RCU-Webpage


